	[image: image1.wmf]
	FISA TEHNICA

MECANISM DE RULARE
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1.1 Destinatia produsului

Produsul este destinat sa actioneze usile de intercomunicatie ale vagoanele de cale ferata pentru calatori.

1.2 Domeniu de utilizare

Produsul se utilizeaza pe vagoanele de cale ferata pentru calatori.
2.CARACTERISTICI TEHNICE

2.1 Dimensiuni de gabarit: 

	VARIANTA
	LUNGIME
	LATIME
	INALTIME

	1025M
	2130
	120
	310

	1025GR
	2000
	120
	310

	1025A
	1942
	120
	310


2.2.     Dimensiuni de prindere:

           6 gauri ( 9 mm.
3.CONDITII DE MONTAJ
Mecanismul de rulare este fixat pe vagon prin intermediul a 6 suruburi M8.

Usile de intercomunicatie sunt fixate de mecanism prin intermediul pieselor de antrenare de pe carucioarele mecanismului.

Conectarea mecanismului la instalatia pneumatica a vagonului se face prin intermediul unei conducte din poliamida de ( 8 mm sau ( 6 mm, care pleaca de la instalatia pneumatica a vagonului si intra în racordul de alimentare al mecanismului.

Deschidere de siguranta: In cazul blocarii cilindrului (imposibilitatea de a actiona usa), se apasa robinetul de securitate pentru eliminarea aerului comprimat din cilindru si se deschide manual usa.

4. SITUATIA OMOLOGARII


Produsul este omologat.

5. CONDITII DE DEPOZITARE


Conditii de depozitare:



Produsul ambalat va fi depozitat în încaperi închise, ventilate, la temperaturi 



cuprinse între -20(C ( 50(C si o umiditate relativa maxima de 80%.



Perioada limita de depozitare: 6 luni.



Nu se admite depozitarea în aceleasi încaperi cu substante chimice (acizi, baze, 



etc.) sau cu produse care pot degaja vapori corozivi.

6. ALTE CONDITII
· Presiunea nominala: Pn = 8 bar

· Presiunea minima: Pm = 5 bar

· Presiunea maxima: PM = 12 bar

· Cursa mecanismului: L = 900 ( 5 mm pentru 1025M, L = 800 ( 5 mm pentru 1025GR si L =750 ( 5 mm pentru 1025A.

· Debitul de aer la intrare: max. 140 dm3 / min.

· Masa usilor antrenate: max. 29 Kg (valoarea se refera la fiecare usa, în total 58 Kg).

· Forta de autodeschidere: max. 16 daN.

Omologare prototip: P.V.O nr.112 / 2 / 5857b / 1998 
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