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[image: image1.wmf]1.DESTINATIE, DOMENIU DE UTILIZARE, INCADRARE IN SISTEM
1.1 Destinatia produsului

Produsul este destinat sa asigure conditiile necesare de confort (lumina naturala si protectie la factorii de mediu exterior) în vagoanele de cale ferata pentru calatori.

1.2 Domeniu de utilizare

Produsul se utilizeaza pe vagoanele de cale ferata pentru calatori.
2.CARACTERISTICI TEHNICE

2.1 Dimensiuni de gabarit: 

	VARIANTA
	DIMENSIUNI FEREASTRA
	DIMENSIUNI DECUPARE VAGON

	
	H0 ( 1,5
	V0 ( 1,5
	H
	V
	Latime
	Inaltime
	Raza colt

	00
	1303
	1085
	1257
	1039
	1263
	1045
	150

	AA
	1311
	988
	1265
	942
	1271
	948
	120

	BB
	1303
	1085
	1257
	1039
	1263
	1045
	150

	CC
	1311
	988
	1265
	942
	1271
	948
	120

	DD
	1260
	875
	1214
	829
	1220
	835
	120

	EE
	1260
	666
	1214
	620
	1220
	626
	120


2.2.     Dimensiuni de prindere:

	Varianta
	H1(0,5
	H2(0,5
	H3(0,5
	H4(0,5
	V1(0,5
	V2(0,5
	V3(0,5
	N
	(D

	00
	1283
	546
	355
	164
	1065
	410
	165
	20
	6,6H13

	AA
	1290
	542
	336
	130
	966
	365,5
	130,5
	20
	8H14

	BB
	1283
	546
	355
	164
	1065
	410
	165
	20
	6,6H13

	CC
	1291
	543,5
	339,5
	135,5
	968
	367,5
	134,5
	20
	6,6H13

	DD
	1240
	523
	329
	135
	855
	330
	135
	20
	6,6H13

	EE
	1240
	523
	329
	135
	646
	323
	135
	18
	6,6H13


2.3. Forta de actionare la deschidere: 15 ( 18 daN.

2.4.
Forta de actionare la închidere: max. 15 daN.
3.CONDITII DE MONTAJ
Fereastra semideschisa culisanta se monteaza pe carcase care au planeitatea mai mica sau egala cu 1 mm.

Forma si dimensiunile decuparii în vagon, conform tabelului de la paragraful 2.1.

4. SITUATIA OMOLOGARII


Produsul este omologat.

5. CONDITII DE DEPOZITARE


Conditii de depozitare:



Produsul ambalat va fi depozitat în încaperi închise, ventilate, la temperaturi 



cuprinse între -20(C ( 50(C si o umiditate relativa maxima de 80%.



Perioada limita de depozitare: 6 luni.



Nu se admite depozitarea în aceleasi încaperi cu substante chimice (acizi, baze, 



etc.) sau cu produse care pot degaja vapori corozivi.

6. ALTE CONDITII
Variante constructive: 00, AA, BB, CC, DD, EE.

Omologare prototip: P.V.O nr..112/2/3593b/1998
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