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	FISA TEHNICA
ROBINET DE SECURITATE
	 TIP:
RS-01
	 COD:
1033


1.DESTINATIE, DOMENIU DE UTILIZARE, INCADRARE IN SISTEM
1.1 Destinatia produsului
Produsul este destinat pentru deconectarea pneumatica a mecanismului de actionare a usilor de intercomunicatie de pe vagoanele de cale ferata pentru calatori.
1.2 Domeniu de utilizare
Produsul se utilizeaza pe vagoanele de cale ferata pentru calatori.
2.CARACTERISTICI TEHNICE
2.1 Dimensiuni de gabarit: 
86 X (60 mm.
2.2.     Dimensiuni de prindere:
           2 gauri ( 6 distantate la 49 ( 0,1 mm.
3.CONDITII DE MONTAJ
Produsul se monteaza prin intermediul a 2 suruburi M 5 apartinând bneficiarului.
Racordarea la instalatia pneumatica se va face cu racorduri rapide pentru tub cu (ext. = 8 mm, corespunzatoare presiunii de Pn = 10 bar si prevazute cu fileteG 1/8.
4. SITUATIA OMOLOGARII


Produsul este omologat.
5. CONDITII DE DEPOZITARE


Conditii de depozitare:


Produsul ambalat va fi depozitat în încaperi închise, ventilate, la temperaturi 


cuprinse între -20(C ( 50(C si o umiditate relativa maxima de 80%.


Perioada limita de depozitare: 6 luni.


Nu se admite depozitarea în aceleasi încaperi cu substante chimice (acizi, baze, 


etc.) sau cu produse care pot degaja vapori corozivi.
6. ALTE CONDITII
· Presiunea de lucru: 8 bar.
· Presiunea maxima: 12 bar.
· Cursa: 13 mm.
· Forta de împingere/tragere: Fmax. = 18N la P = 8 bar.
Omologare finala prototip: P.V.O nr..OT 090 / 2001
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